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smeedijzeren toegangshekken namaken conform origineel,

met gebrulk van originele onderdelen,

alle onderdelen incl. bevestigingen uit elkaar halen

om roestvorming te verwijderen

ijzerwerk stralen schoperen en spuiten met polyurethaanlak zwart
poorten voorzien van dag- en nachtsloten

alle afdekkers penanten demonteren,

herstellen/ nieuwe afdekkers hardsteen dls bestaand
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herstellen ezelsruggen

met gebruk bestaande stenen + bijpassende stenen
detailering als bestaand

dlle voegwerk ezelsruggen nieuw, platvol

afdekker penant hardsteen

uitvoering en detailering als penanten poort R3
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9 duimblokken
duimblokken
_ _
W C C W plintbekleding penanten demonteren, opgeklampte poortdeur nieuw, plintbekleding penant hardsteen
f 330 ‘ | | herstellen 502 / nieuwe plinten hardsteen als bestaand Materlalisering Oregon pine, detallering ultvoering en detallering dls penanten poort 83
W W dls deuren en luken wagenschuur
[ ____1 uitvoering en detallering
taatsblokken restaureren rollaag uitgraven en opnieuw metselen 2,5 steens op bestaande ondergrond traptreden metselwerk ds penanten poort &3
beton, uitvoering als bestaand
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poort 1 & 3 nieuw (schaal 1: 20) poort 2 nieuw (schaal 1: 20)
/
herstellen ezelsruggen
met gebruik bestaande stenen Uoo?ﬁ 183
+ nieuwe stenen als bestaand
detailering als bestaand
dlle voegwerk ezelsruggen nieuw, platvol
houtschuur wagenloods
Muur A nieuw Legenda muren
AN
Uoo; 2 nieuwe muur op nieuwe fundering nieuwe muur op nieuwe fundering
met gebruik bestaande stenen + bijpassende stenen met gebruik bestaande stenen + bijpassende stenen
uitvoering 1,5 steens als bestaand uitvoering 1,5 steens dls bestaand
betonnen stroken fundering 800x250 mm betonnen stroken fundering 800x250 mm
alle voegwerk nieuw, snijvoeg alle voegwerk nieuw, snijvoeg
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beek - houtschuur
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Muur B nieuw
poort 18 3
GEWIJUZIGD
OPDRACHTGEVER
Algemene opmerkingen tuinmuren WERK Spalderkampseweg 4, Hummelo
- herstellen scheuren >im ONDERDEEL tuinmuren
wagenloods beek - dlle voegwerk tuinmuren uithakken, opnieuw voegen met snijvoeg
- + 1 1 . . .
ezelsruggen herstellen (+20%, zie gebrekentekening) nieuwe situatie
en geheel voegen platvol
- toegangspoorten namaken conform origineel,
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Muur C nieuw

met gebruik van originele onderdelen,

ale onderdelen uit elkaar halen om roestvorming te verwijderen
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