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doorsnede A-A nieuw doorsnede B-B nieuw
algemene opmerkingen: constructieonderdelen: dakopbouw: Rc >2,0 m2.K/W vioeropbouw verdieping: vioeropbouw begane grond:
afmetingen constructieonderdelen vigns constructeur 1. nokgording eikenhout fijn bezaagd 32x200mm - oude holle pannen dls bestaand - gg delen vuren 28x170 mm - staatwerk wadlformaat, hergebruik van
waar mogelijk hergebruik goed hout, visueel controleren 2. sporen eikenhout fijn bezaagd 42x17imm h.o.h. 600 mm - panlatten en tengels . - balklaag eikenhout fijn bezaagd bestaande kiinkers, ingeveegd
op sterkteklasse €24 en bruikbaarheid 3. gording eikenhout fijn bezaagd 200x200 mm - .,,a_&m%xm.ﬂm_:@% aoﬁvmﬁcwﬂ folie ; g ; _N_ox_mm mm :.o.:.ﬁmOOﬁss - verdicht en geegaliseerd zandpakket
herplaatsen gebinten volgens bestaande detailering/ aansluitingen als doorgaand uitvoeren - ISOlqUE ISOIaLIEpAKKET thermisch €n- geluiaweren Vigns opgave constructeur
muurankers stralen, restaureren en behandelen 4. gording elkenhout fijn bezaagd 230x230 mm - dakbeschot vuren gg delen 13 mm - gebintiigger elkenhout fijn bezaagd
trekankers stralen, restaureren en behandelen als doorgaand uitvoeren - sporen eikenhout fijn bezaagd 310x340 mm sterkteklasse (24
koppelstrippen stralen, restaureren en behandelen 5. kilkeper eikenhout fijn bezaagd 71x196 mm 42x171 mm h.o.h. 600 mm vigns constr. vigns opgave constructeur
ijzerwerk bevestigen met gesmede nagels 6. hoekkeper eikenhout fijn bezaagd 71x196 mm
oud hollandse pannen, bestaande hergebruiken, 7. flieringligger eikenhout fijn bezaagd 125x200 mm
bijpassende toevoegen 8. schoren eikenhout fijn bezaagd 75x125 mm
vorstpannen aanbrengen en aansmeren met kalkspecie 9. spreidbanden eikenhout fijn bezaagd 100x125 mm vel WE vloer w kelderdek: GEWIJZIGD
aanbrengen zinken mastgoten M44 incl. beugels 10. spantbenen eikenhout fijn bezaagd 125x200 mm gevelopbouw: oeropbouw kelderdek: OPDRACHTGEVER
zinken afvoeren ¢ 100 1. muurplaat eikenhout fijn bezaagd 100x200 mm _ metselwerk plaatseli ik hersteld _ delen vuren 28x170 mm
2. baklaag ekenhout fijn bezaagd 120136 mm geheel zmcinomém@_a , Snijvoeg - wm_x_ooo eikenhout fijn bezaagd WERK Spalderkampseweg 4, Hummelo
. Noom_hm_a%m ot i bezaogd J0340 mn - vertinwerk binnenzijde afbikken, 100x71 mm h.o.h. 600 mm
. i i ONDERDEEL i
14. corbeel eikenhout fijn bezaagd 230x200 mm opnieuw vertinnen vigns opgave constructeur constructieve doorsneden
159. kolom eikenhout fijn bezaagd 310x310 mm . . .
16. kolom eikenhout fijn bezaagd 390x310 mm nieuwe situatie
voorzien van sponning t.b.v. plaatsing in gevel
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