draai- en schuiframen:

- kozijnen plaatselijk herstellen,i.h.w. bepalen

- nieuwe ramen gebruikmakend van bestaande
onderdelen en detailering, materialisering Oregon pine

- nieuw monumentenglas (4mm dk getrokken ruit
in stopverf) in ramen

- hang- en sluitwerk dradiramen restaureren

- loden gewichten, touw en wieltjes schuiframen
herstellen

- vensterbanken incl. frieslijst nieuw

- dagkantaf timmering bovenzijde kozijn als bestaand
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gevelopbouw:

\=\ - metselwerk plaatselijk hersteld
geheel nieuw gevoegd , snijvoeg
- vertinwerk binnenzijde afbikken,
zwamsanering uitvoeren, opnieuw vertinnen

Ry
A
330
170

2 herstellen metselwerk verticale dagkanten
w.r kolom eikenhout fijn bezaagd 390x310 mm
voorzien van sponning t.b.v. plaatsing in
uitgespaarde gevel
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vioeropbouw verdieping:

- gg delen vuren 28x170 mm

- balklaag ekenhout fijn bezaagd
120x196 mm h.o.h. 600 mm
vigns opgave constructeur

[~ - gebintligger eikenhout fijn bezaagd

310x340 mm sterkteklasse €24
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