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VOOR HET PROJECT GELDENDE ALGEMENE VOORWAARDEN

UITGANGSPUNTEN
De uitvoerend aannemer dient zijn prijs te baseren op navolgende uitgangspunten:
e  Bouwbesluit

e UAV
e  Eisen nutsbedrijven / overheid
e BENG

Uitgangspunten BENG (alleen t.p.v. geisoleerde ruimte):

e U-waarde gevelkozijnen < 1.3 m2 K/W met HR ++ beglazing
e Begane grondvloer R > 3,7 m2K/W

e  Spouwisolatie R > 5,6 m? K/W

e Plat dak R> 6,3 m?K/W

e Hellend dak R>6,3m?K/W

e  Luchtdichtheid qv;10-waarde 0,4

e  Ventilatie toevoer ventilatieroosters in gevelkozijnen
e Ventilatie afvoer mechanische ventilatie unit

e  Warmtebron luchtwarmtepomp

e Kopers begeleiding in het verkooptraject en tijdens de bouw

e Kosten t.a.v. leges en aansluitkosten en verbruik kosten water, elektra en riool zijn voor rekening van opdrachtgever.

e De voor de bouwvergunning en de bouw van de woningen benodigde constructietekeningen en -berekeningen,
werktekeningen, installatietekeningen en -berekeningen zijn voor rekening van de aannemer.

ALGEMEEN

Tijdens de bouw is het mogelijk dat op bouwonderdelen incidenteel wordt afgeweken van de in deze stukken opgenomen
omschrijving.

Deze wijzigingen hebben minimaal de gelijke kwaliteit als hetgeen is omschreven en doen geen afbreuk aan de waarde van de
woning.

Bij de berekeningen voor de ventilatie en/of daglichttoetreding is een gedeelte van het vioeropperviak buiten beschouwing gelaten.

Op het moment van het vaststellen van deze technische omschrijving en de bijoehorende tekeningen, was het leidingverloop en de
exacte plaats van de installaties, de aantallen radiatoren en afmetingen van de radiatoren nog niet bekend, maar moeten in de
prijsaanbieding wel worden meegenomen.

Pas later, in de voorbereiding worden de exacte plaats, afmeting en dergelijke bepaald e.e.a. op basis van een
capaciteitsberekening (voldoende capaciteit).

Aanpassingen kunnen daarom noodzakelijk zijn, maar geven van aannemerszijde geen aanleiding tot enige verrekening.



BOUWBESLUIT BEGRIPPEN

De overheid hanteert voor zijn regelgeving (o.a. de bouwvergunning) begrippen uit het bouwbesluit. Hierin komen ruimte
omschrijvingen zoals b.v. slaapkamer en woonkamer niet meer voor. Deze zijn vervangen door de zogenaamde bouwbesluit
begrippen. Op de bijgevoegde tekeningen zijn de oude ruimte omschrijvingen aangehouden.

Omgezet naar begrippen uit het Bouwbesluit dient u deze te lezen als:

Ruimte omschrijving Bouwbesluitbegrip
woonkamer, keuken, slaapkamers verblijfsruimte*
berging bergingsruimte*
badkamer badruimte*

toilet toiletruimte*®

hal, overloop verkeersruimte*
vliering, zolder, hobbyruimte onbenoemde ruimte*
meterkast meterruimte*

* Voor zover deze ruimten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit.

VERZEKERINGEN EN CERTIFICATEN

Voor rekening van de aannemer worden, tijdens de bouw tot en met de dag van de oplevering, verzekerd de rubrieken ( d.m.v. een
doorlopende CAR verzekering):

a. het werk;

b. de wettelijke aansprakelijkheid.

VEILIGHEID

Binnen dit totale project wordt extra aandacht besteed aan de veiligheid in de ruimste zin van het woord.

Het spreekt daarom ook vanzelf dat er gestreefd wordt naar het Politiekeurmerk “Veilig Wonen”. Wij willen duidelijk benadrukken
dat er gestreefd wordt naar het behalen van dit certificaat. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden die
buiten onze invloedsfeer liggen.

Ook de extra verlichtingsvoorzieningen zoals de standaard aangebrachte buitenlichtpunten t.p.v. achterdeuren behoren tot de
maatregelen van het Politiekeurmerk “Veilig Wonen™.

Voor wat betreft de woningen wordt er extra aandacht besteed aan de kwaliteit van het hang- en sluitwerk. Al het hang- en
sluitwerk voldoet aan de basisnorm van het Politiekeurmerk “Veilig Wonen™.

De woningen zijn voorbereid en voldoen aan politie keurmerk. Er wordt geen certificaat afgegeven.

Tevens worden standaard in de woningen rookmelders aangebracht.

Wanneer bewoners later zelf verbouwingen/aanpassingen aan hun woningen doorvoeren, dienen zij rekening te houden met het
Politiekeurmerk “Veilig Wonen”.
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BOUWOMSCHRIJVING WONING
BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

Schoonmaken

Minimaal twee weken voor de oplevering wordt de verkrijger schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het
tijdstip van oplevering. De hele woning wordt “bezemschoon” opgeleverd, behalve het sanitair, tegelwerk, indien van toepassing
keuken en glasruiten; deze worden schoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwafval en
puinresten.

Afrastering
Tijdens de uitvoering van de bouw zal het geheel d.m.v. deugdelijk hekwerk worden afgesloten voor onbevoegden.

PEIL EN UITZETTEN

Maatvoering

Tenzij anders aangegeven zijn de maten op de tekening uitgedrukt in millimeters. Indien de maatvoering tussen wanden wordt
aangegeven is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking en constructieve wanddikte. De verkrijger dient er
rekening te houden dat de maatvoering kan afwijken bij het bestellen/plaatsen van de keuken, kasten, Het peil P is de bovenkant
van de afgewerkte begane grondvloer van de woning, vanuit dit peil worden de hoogte maten gemeten. Het peil wordt door de
gemeente aangegeven (circa 20 / 30 cm boven kruin van de straat).
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GRONDWERK

Bodem kruipruimte
De bouwput wordt ontgraven onderkant fundering. Er zal een bodemafsluiting van schoon zand worden aangebracht onder de
gehele woning.

Grondwerk t.b.v. bestrating
Ontgravingen en zandaanvullingen t.b.v. later te maken bestrating zijn voor rekening van de koper.

Tuin

In de prijsaanbieding is geen rekening gehouden met aan- en afvoer van grond. Uitgangspunt is tevens een droge bouwput.
Eventueel benodigde bronbemaling is verrekenbaar. De vrikomende grond wordt in depot gezet in de achtertuin. Eventuele
afwerking van tuin of aan- en afvoeren van grond is verrekenbaar. Als er te weinig grond aanwezig is om minimaal tot bovenkant
fundering aan te vullen zal de opdrachtgever er voor zorgen dat er voldoende grond word aangeleverd. Dit kan eventueel worden
gecombineerd met werkzaamheden aannemer. Eventueel noodzakelijke puinverharding en/of gebruik van rijplaten in verband met
de bereikbaarheid van het bouwwerk is verrekenbaar Er wordt standaard gemiddeld met 5 stalen platen of dragline schotten
gerekend en deze zijn opgenomen in de aanneemsom.

BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

Buitenriolering

Voor het schoon -en vuilwater riolering worden de nodige graafwerkzaamheden verricht is tot maximaal 5 m' buiten het
gevelmetselwerk. De uitlopers van de riolering wordt in zand aangelegd en op de erfgrens aangesloten op de door derden
aangelegde uitlopers (de gemeentelijke kosten zijn niet in deze aanneemsom opgenomen). Aanvullingen worden verricht met
uitgekomen grond.

BESTRATING

Bestrating
Er wordt geen bestrating aangebracht.

HEIWERK & SONDERINGEN

Sondering
Ten bate van het bepalen van de lengte (en eventueel type) van de heipalen zijn er 2 stuks sonderingen met een funderingsadvies
in de aanneemsom opgenomen (meer sonderingen zullen worden verrekend).

Fundering
De funderingspalen zijn prefab beton palen afm. 22x22cm lang 10 m' (Meer- of minderlengte, afmeting van de heipalen zal naar
rato worden verrekend, op andere wijze heien dan conventionele wijze en extra voorzieningen worden verrekend).
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BETONWERK

Fundering
De funderingsbalken zijn van beton met de benodigde wapening volgens opgave constructeur.

Vioeren

De vloeren van de begane-grond van de woning en berging zijn van beton met isolatie.

De vloeren van de eerste verdieping (en tweede verdieping alleen ter plaatse van 2 bouwlagen) zijn van beton met aan de
plafondzijde V-naden.

In vuil metselwerk, dragende binnenwanden en binnenspouwmuren:
e Boven gevelkozijnen met bovenliggend metselwerk, vuilwerk betonlateien toepassen.
e  Afmeting volgens opgave leverancier of constructeur.

METSELWERK

Algemeen

Voor de ventilatie van de kruipruimte worden de nodige vloerventilatiekokers met muisdichte roosters aangebracht. Voor de
ventilatie van de spouwmuur worden de nodige stootvoegen open gehouden.

Voor zover niet onder dakoverstekken gelegen, worden boven de buitenkozijnen de nodige lood- vinylslabben aangebracht. Ter
plaatse van de aansluiting van daken tegen opgaand metselwerk wordt het nodige lood aangebracht.

Boven alle buitengevelkozijnen wordt een thermisch verzinkte stalen latei aangebracht, indien er volgens tekening metselwerk is
aangegeven.

Dragende binnenwanden
De dragende binnenwanden, binnenspouwbladen, ankerloze bouwmuren en indien nodig een stabiliteitswand, zijn van
kalkzandsteen of gelijkwaardig en ter plaatse van topgevels als Hout Skelet Bouw wanden.

Gevel
Het gevelmetselwerk is van baksteen, handvorm waalformaat.

Raamdorpels
Voor de raamdorpels onder de buitenraamkozijnen (met uitzondering van de peilkozijnen) worden betonnen raamdorpels
toegepast.

Spekbanden
De spekbanden worden uitgevoerd als betonnen spekbanden.

RAAMDORPEL SPEKBAND

Niet dragende binnenwanden / separatiewanden
Voor zover niet anders aangegeven zijn de niet dragende binnenwanden van 70mm gipsblokken en ter plaatse van de keuken en
badkamer(s(/doucheruimte(n) van 100mm gipsblokken.

Voegwerk
De schoonmetselwerk muren worden terug liggend gevoegd met een zand/cement voeg.



SYSTEEMVLOEREN

Algemeen
De vloeren worden voorzien van de nodige sparingen, raveelijzers etc. Voor toegang tot de kruipruimte wordt een sparing
aangebracht in de begane grondvloer, deze is gepositioneerd volgens de tekening.
Ter plaatse van de badkamer(s) (verdiepingen) worden de leidingen in de vloer verwerkt, dus geen vloeropstortingen.

e Eventueel kanaalplaat “leidingvlioer” toepassen.
Indien op de vrijdragende betonnen vloerelementen door of namens de verkrijger een tegelvioer of iets dergelijks wordt
aangebracht, dienen op initiatief van de verkrijger voorzieningen getroffen te worden om de kans op scheuren in de tegelvioer te
verkleinen ten gunste van krimp- en/of zettingscheuren in de onderliggende vloerconstructie (bijvoorbeeld een wapeningsnet in de
afwerkvloer).

Systeemvloeren
De begane grondvloer van de woning is een systeemvloer van beton met isolatie van kunststof.
e Begane-grondvloer uitvoeren als prefab betonnen rib cassettevioer, Rc 3,7 m2/K/W.

Verdiepingsvloeren zijn een systeemvloer van beton met aan de plafondzijde V-naden.
e Verdiepingsvloeren uitvoer(en) als kanaalplaatvloeren met bijbehorende (zichtbare) raveelijzers ter plaatse van de
trapgaten (alleen bij een enkele bouwlaag word de 2¢ verdiepingsvloer niet in beton uitgevoerd.

HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES

Plat dakbeschot erker en ongeisoleerde berging
Uitgevoerd als houtenbalklaag met vioerplaten aan de onderzijde afgewerkt met gipsplaten en ter plaatse van de niet geisoleerde
berging een schoonwerk balklaag.

NBOUWEN @&

Hellend dak
Het dakbeschot op de hellende daken bestaat uit prefab grootschalige dakelementen, met isolatie (van minerale wol) of gelijk
waardig
e Knieschotten of kreupele stijl constructie indien constructief benodigd, bestaande uit stijl- en regelwerk en 12 mm spano-
beplating.

2¢ verdiepingsvloer enkele bouwlaag
Uitgevoerd als houtenbalklaag met vloerplaten aan de onderzijde afgewerkt met gipsplaten.

METALEN CONSTRUCTIES
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Algemeen
Waar dat volgens de constructieberekeningen nodig is, worden stalen balken, spanten, kolommen en lateien aangebracht.

Lateien

Ter plaatse van de muuropeningen in het metselwerk zijn, boven de gevelkozijnen, stalen (verzinkte) lateien of murfor aangebracht
ter ondersteuning van het bovenliggende metselwerk.

Een en ander volgens berekeningen constructeur
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KANALEN

Dakdoorvoeren
In het dakvlak worden dakdoorvoeren aangebracht ten bate van beluchting riolering en de mechanische ventilatie.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

Buitenkozijnen en -ramen
De gevelkozijnen uitgevoerd in hardhout uitgevoerd in RAL9010. Gevelkozijnen met roeden verdeling volgens bestektekening
uitgevoerd als type A32.

A32 GEVELKOZIJN

Buitendeurkozijnen en deuren

De buitendeurkozijnen en buitendeuren zijn uitgevoerd in hardhout en afgeschilderd in RAL 9010 (afwijkend van afgebeelde kleuren).
Buitendeurkozijnen voorzien van onderhoudsarme Low - Step onderdorpels.

Voordeur is uitgevoerd als type HS241

Bijkeukendeur als type HSA 112-1116

Openslaande tuindeuren als type HT 102-268

Openslaande bergingsdeuren type HGS 10

Buitendeurkozijnen en peilkozijnen voorzien van onderhoudsarme Low - Step onderdorpels.

L ——)

B241 HSA 112-1116 HT 102-258 7 HGS 10




Hang- en sluitwerk buitenkozijnen, -ramen en -deuren

Alle hang- en sluitwerk voor de gevelkozijnen voldoet minimaal aan de eisen gesteld in het Bouwbesluit (weerstandsklasse 2).
Deurkrukken en schilden type Vitoria in langschild rond model 610 ter plaatse van voordeurknop en overige deuren B511.

De sloten in de buitendraaideuren zijn gelijk sluitende cilindersloten met meerpuntssluitingen en voorzien van kerntrekbeveiliging.
De raamboompjes zijn uitgevoerd als type B114.

Brievenbus als type B329.

———— 5
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B510 B511 BI14 B329

Ventilatieroosters
Zelfregelend rooster in de beglazing geplaatst gespoten in kleur van de gevelkozijnen.
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VENTILATIE ROOSTER




Binnendeurkozijn- en binnendeuren.
De binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig (RAL9010) afgelakt van staal zonder bovenlicht.
Binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakt (RAL 9010), type opdek.

BINNENDEURKOZIJN BINNENDEUR

Hang- en sluitwerk binnendeurkozijnen en deuren

De binnendeuren zijn afgehangen aan metalen paumelles.

De deurkrukken en schilden zijn van aluminium kleur F1, type Vitoria in rozet model.

De binnendeuren worden voorzien van zogenoemde loopsloten. De deuren van toilet- en bad-/doucheruimten worden voorzien van
een vrij- en bezetslot, de meterkast van een kastslot.
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DEURKRUK KASTSLOT VRIJ / BEZETSLOT
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TRAPPEN

Vaste trappen van hout
De trap van begane grond naar 1° verdieping is een open trap van vurenhout.
De trap van ¢ verdieping naar 2¢ verdieping ter plaatse van 2 bouwlagen is een open trap van vurenhout.
Trappen voorzien van hardhouten gebogen ronde leuningen.
Trappen voorzien van de benodigde hekwerken.
e  Spijlen uitvoeren in houtsoort ramin of gelijk waardig
e Onder- en bovenregels uitvoeren in vuren ramin of gelijk waardig

VERDIEPINGSTRAP

Vlizotrap
De trap van 1 verdieping naar 2¢ verdieping ter plaatse van 1 bouwlaag 3-delige houten vlizo trap.

VLIZOTRAP



DAKBEDEKKINGEN

Dakpannen
De hellende daken zijn, voor zover niet anders aangegeven, gedekt met betonnen dakpannen, type sneldek in de kleur nero/zwart,
inclusief de benodigde hulpstukken en de vereiste verankering.

DAKPAN

THERMISCHE ISOLATIE

Vloeren
De vloer van de begane grond van de woning is voorzien van polystyreen isolatie.

Spouwisolatie
De spouwisolatie van het gevelmetselwerk is van harde persing isolatie.

Dakbeschot

Het dakbeschot op de hellende daken is voorzien van isolatie.
Het dakbeschot op platte daken van de (optionele) erkers en bijkeuken zijn voorzien van isolatieplaten op afschot.

STUKADOORSWERK

NBOUWEN @&

Plafond afwerking
De betonplafonds zijn afgewerkt met spuitpleister, uitgezonderd de meterkast.
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Wandafwerking

De wanden in de woning worden behangklaar opgeleverd (exclusief sanitaire ruimte).

Dit wil zeggen dat grote oneffenheden in de kalkzandsteen- en gipswanden zijn gedicht en dat de wanden geschikt zijn om te
behangen (met uitzondering van glasvlies of stucbehang).
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TEGELWERK

Vloertegelwerk (naar keuze)
Vloertegelwerk uit de badkamer opstelling Pure aangebracht in:
e de toiletruimte
e de bad-/doucheruimte
De bad- doucheruimte op afschot aanbrengen naar het afvoerputje in de douchehoek.
e tp.v. de douchehoek de tegelvloer met versterkt afschot aanbrengen.
Het vloertegelwerk is niet strokend met het wandtegelwerk.
Onder de binnendeuren van de toiletruimte en bad/doucheruimte is een kunststeen dorpel aangebracht.

Wandtegelwerk (naar keuze)

Wandtegelwerk uit de badkamer opstelling Pure aangebracht in:
e de toiletruimte tot plafond
e de bad-/doucheruimten tot plafond

Voegwerk

Standaard worden de vloertegels grijs en de wandtegels wit ingevoegd.

Alle inwendige hoeken van het tegelwerk en naden tussen dorpels en kozijnen worden afgekit met sanitair kit (alleen in ruimten
waar tegelwerk van toepassing is).

Vensterbanken
Op de gemetselde binnenspouwbladen ter plaatse van raamkozijnen worden vensterbanken uitgevoerd als Bianco C.
De vensterbanken hebben een overstek van ca. 50mm t.o.v. de binnenmuur. Er worden geen vensterbanken aangebracht in bad-
/doucheruimte en ter plaatse van de keukenopstelling.
e Uitgezonderd de badkamer/keukenkozijn
e Vensterbank in de badkamer wordt betegeld met wandtegels




DEKVLOEREN

Dekvloeren

Dekvloeren van zandcement (met voldoende dekking over diverse liggende leidingen) zijn aangebracht op de vloer van:
e de begane grond
e de 1° verdieping
e de 2¢ verdieping, uitgezonderd achter de knieschotten (alleen ter plaatse van de woningen met drie bouwlagen)

AFBOUWTIMMERWERK

Algemeen

De negge van de gevelkozijnen voorzien van Medium-Density Fibreboard negge latten.

Houten rekwerken boven de gevelkozijnen voorzien van multiplex of gipsvezelplaat betimmering.

In de kruipluik omranding wordt een kruipluik aangebracht van vochtbestendige cementvezelplaat, met naad- en kierdichting en
ingelaten ring, en voorzien van isolatie.

Ventilatiekanalen of standleidingen worden afgetimmerd met gipsplaten, behalve op de zolder of vliering.

Centrale verwarmingsverdelers omtimmeringen op de verdieping(en) uitgevoerd in multiplex.

BINNENINRICHTING

Keukeninrichting
Is voor rekening van de opdrachtgever (inclusief de afvoer t.b.v. de afzuigkap).

BEGLAZING

Gevelbeglazing
De beglazing van de buitenkozijnen, -ramen en -deuren bestaat, voor zover niet anders aangegeven, uit isolerend dubbel glas; U-
waarde 1.1 m2K/W (HR ++).

SCHILDERWERK

Verf
De houten buitenkozijnen, -ramen en -deuren zijn aan de buiten- en binnenzijde met oplosmiddelarme verf afgeschilderd.
Het overige binnenschilderwerk is uitgevoerd met watergedragen verf.
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Schilderwerk trappen
Van de open vaste houten trappen zijn de spillen en de bomen geschilderd. Het traphek is geschilderd, de muurleuning is blank
gelakt.

Binnen schilderwerk

De binnendeurkozijnen en binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakt en worden in het werk niet meer geschilderd.

Alle binnenaftimmeringen zijn afgelakt in gebroken wit.

Van de open vaste houten trap(pen) zijn de spillen en de bomen geschilderd. Het traphek is geschilderd, de muurleuning is blank
gelakt.




DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

Getimmerde dakgoten afhankelijk van type woning
Langs de onderkanten van de hellende daken zijn getimmerde goten met zinken bakken aangebracht. De goten zijn afgetimmerd
met een watervast multiplex boeideel met hardhouten neuslijst.

Zinken mastgoten afhankelijk van type woning
Langs de onderkanten van de hellende daken zijn getimmerde goten met zinken mastgoten aangebracht.

GETIMMERDE GOOT ZINKEN MASTGOOT

Kunststof buisleidingen
De buisleidingen voor de afvoer van hemelwater zijn van p.v.c., kleur grijs
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GRIJZE HEMELWATERAFVOER




BINNENRIOLERING

Binnenriolering
De binnenriolering is van kunststof.

WATERINSTALLATIES

Koud- en warmwaterinstallatie
Closetcombinaties en kranen worden aangesloten op de waterleidingen. De leidingen worden, voor zover mogelijk, in de wanden en
vloeren weggewerkt.

SANITAIR

Wasmachine en navulkraan
Wasmachinekraan met beluchter
Kraan voor de warmtepomp
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Closetcombinatie
wandcloset diepspoel, closetzitting met deksel Villeroy & Boch O.novo in wit en inbouwreservoir met bedieningspaneel Geberit
Sigma Alpine wit, aangebracht in de toiletruimte en badkamer op le verdieping.

Fonteincombinatie
Fontein Villeroy & Boch O.novo in wit uitgevoerd en toiletkraan laag fonteinkraan HansGrohe Logis inclusief chroom kunststof sifon.
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Wastafelcombinatie

Een wastafel fabrikaat Villeroy & Boch O.novo in wit is aangebracht in de badruimte, inclusief chroom kunststof sifon en wandbuis
en wastafelkraan Hansgrohe Logis.

Boven de wastafel is een kunststof planchet en een spiegel afm. 40 x 60cm met chromen spiegel klemmen aangebracht.

A

WASTAFEL WASTAFELKRAAN PLANCHET SPIEGEL

Douchecombinatie
Douchebak acryl 90 x 90 cm Villeroy & Boch O novo in wit
Doucheset als HansGrohe Unica Croma thermostaatkraan
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VERWARMINGSINSTALLATIE

Verwarmingsinstallatie

De woning wordt verwarmd door middel van een warmtepomp.

De te behalen en te handhaven temperaturen zijn in de woning:
e verbliffsgebied in de zin van het Bouwbesluit dat niet ingedeeld is in verblijfs-, verkeers- en/of bergruimten: 22° Celsius.
e  verblijffsruimten in de zin van het Bouwbesluit, zoals woonkamer, overige kamers en keuken: 22° Celsius.

e verkeersruimten in de zin van het Bouwbesluit, zoals gang, hal, trap en overloop en toiletruimte18° Celsius.
e zolder en niet geisoleerde berging niet verwarmd.
o toiletruimte: 18° Celsius.
e douche- en/of badruimte: 22° Celsius.
Warmtebron

Nibe lucht/water warmtepomp met een F2040 modulerend monoblock als buitenunit en een F1155 met geintrigeerde 180L boiler als
binnenunit voorzien van een SMO 20 regeling.

Temperatuurregeling
De temperatuurregeling vindt plaats in de woonkamer d.m.v. een thermostaat met een na regeling per verblijfsruimte.

Vloerverwarming en topkoeling
Vloerverwarming en topkoeling op de gehele begane grond (excl. berging) en 1¢ verdieping.

]

BUITENUNIT WARMTEPOMP EN REGELING BINNENUNIT NA REGELING



MECHANISCHE VENTILATIE

Algemeen
De woning wordt geventileerd d.m.v. mechanische afzuiging en natuurlijke toevoer van verse lucht.

Ventilatie-unit

De lucht wordt mechanisch afgezogen door middel van een ventilatie-unit.
De mechanische luchtafzuiging vindt plaats in:

de kookruimte.

de bad-/doucheruimte.

de toiletruimte.

e nabij de opstelplaats van de wasmachine.

Bediening
De bediening door middel van een 3-standen schakelaar.

Wasemkap
Deze is voor rekening van de verkrijger, op te nemen in het keukenplan. Men dient bij het gebruik van de wasemkap rekening te
houden dat dit de werking van de mechanische ventilatie kan ontregelen.

Kanalen

De kanalen van de mechanische ventilatie-installatie zijn van verzinkt plaatstaal (brandwerend).

De kanalen zijn grotendeels in de vloeren en leidingkokers weggewerkt.

Op de 2e verdieping (zolder) zijn de kanalen niet weggewerkt.

Indien nodig, kunnen er in de keuken, het toilet, de hal en/of de overloop verlaagde plafonds worden toegepast of kanaalkokers
langs het plafond worden aangebracht.
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ELECTRISCHE INSTALLATIE

Elektra-installatie (conform NEN 1010, laatste druk)

Standaard bestaat de installatie in de woning uit 12 groepen (3 algemene groepen, 2 groepen t.b.v. warmtepomp, 1groep t.b.v.
zonnepanelen, 4 groepen t.b.v. de keuken, 1 groep voor de wasmachine en 1 groep voor de droger).

In de meterkast bevinden zich 3 x 3-fase aardlekschakelaars.

Elektraleidingen
Elektraleidingen zijn in wanden en vloeren weggewerkt, voor zover niet anders aangegeven.
In het zicht komende elektraleidingen en opbouw montage komen voor op zolder en in de berging (garage).

Schakelmateriaal en wandcontactdozen e.d.
Circa hoogtes inbouwmaterialen, tenzij anders op tekening aangegeven:

e Wandcontactdozen in de woonkamer/eethoek en slaapkamers 300mm.+vloer
e Wandcontactdozen in overige ruimten 300mm.+vloer
e CAl en telefoon 300mm.+vloer
e  Schakelaars 1050mm.+vioer
e Wandcontactdozen in keuken 1250mm.+vloer
e Wandcontactdoos t.b.v. (motorloze) afzuigkap 2150mm.+vloer
e  Wandcontactdoos t.b.v. wasmachine 1260mm.+vioer
e Loze leidingen t.b.v. koken (fornuis), vaatwasser en close-in boiler 600mm.+vlocer
e Aansluitingen in badkamer (aarding) conform eisen

De plaats van de lichtaansluitpunten, schakelaars en wandcontactdozen e.d. van de elektrische installatie en
telecommunicatievoorzieningen worden op tekening aangegeven. (tzt. In overleg met uitvoerend installateur). Schakelmateriaal en
overige afdekplaten wandcontactdozen uitgevoerd als Niko Original wit. Dubbele wandcontactdozen worden geplaatst in een
verticaal raam. Uitgezonderd daar waar leidingen in het zicht zijn gemonteerd (zolder) daar is type opbouw toegepast.
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Rookmelder

Op de begane grond, 1¢ en (2¢ verdieping alleen t.p.v. 2 bouwlagen) zijn tegen het plafond rookmelders gemonteerd.

De rookmelders zijn onderling gekoppeld. Ten behoeve van de elektrische voeding zijn de rookmelders aangesloten op de
elektrische installatie van de woning.

Telecommunicatievoorzieningen

Ten behoeve van de aansluitmogelijkheid van de telefoon en CAl worden er loze leidingen aangebracht vanaf de meterkast naar de
woonkamer, eindigend in een inbouwdoos met deksel. De telefoon en CAl aansluitingen op het net dienen tijdig door de verkrijger te
worden aangevraagd.

De aansluitkosten zijn niet bij de (koop-) aanneemsom inbegrepen.

De telefoon en CAl aansluitingen op het net dienen tijdig door de verkrijger te worden aangevraagd.

Zonnepanelen
Zonnepanelen 360 WP full black panelen met omvormer.

Elektrische radiator
In de badkamer wordt er een elektrische radiator als bijverwarming geplaatst van het fabricaat Vasco en type E-Panel.
IR



